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具有集成精密增益电阻器的低漂移低侧双向电流检测电路
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具具有有集集成成精精密密增增益益电电阻阻器器的的低低漂漂移移低低侧侧双双向向电电流流检检测测电电路路

设设计计目目标标

输输入入 输输出出 电电源源

IinMin IinMax Vcm VoutMin VoutMax Vs Vref

–4A 4A 12.5V 0.5V 4.5V 5V 2.5V

设设计计 说说明明

下图所示的低侧双向电流分流监控器解决方案可以精确测量 –4A 至 4A 的电流，并且可以轻松地针对不同的

电流测量范围更改设计参数。INA21x 系列中的电流分流监控器集成了精密增益电阻器和零漂移架构，可在

分流器上的最大压降低至 10mV 满量程的情况下进行电流检测。

设设计计说说明明

• 为了避免额外的误差，请使用 R1 = R2 并保持电阻尽可能小（不超过 10Ω，如《INA21x 电压输出、低侧

或高侧测量、双向、零漂移系列电流分流监控器》中所述）。

• 不应在系统负载 无法 承受小接地干扰的应用或需要检测负载短路的 应用 中使用低侧检测。

• 电流检测放大器入门 视频系列介绍了使用电流检测放大器时应了解的实现、误差源和高级主题。

http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBOA300.pdf
http://www.ti.com/lit/pdf/SBOS437
http://www.ti.com/lit/pdf/SBOS437
https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers
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设设计计步步骤骤

1. 根据所需的电流范围确定 Vref：

对于 –4A 至 4A 的电流范围，有一半的范围低于 0V，因此设置：

2. 根据最大电流和最大输出电压确定所需的分流电阻。

为了不超过相对于电源轨的摆幅并允许一些余量，应使用 VoutMax = 4.5V。这与最大电流 4A 和在第 1
步中计算的 Vref 相结合，可以使用以下公式确定分流电阻：

3. 确认 Vout 将处于所需的范围之内：

当最大电流为 4A、增益 = 100V/V、R1 = 5mΩ 且 Vref = 2.5V 时：

当最小电流为 4A、增益 = 100V/V、R1 = 5mΩ 且 Vref = 2.5V 时：

4. 滤波电容器选择：

为了对 1kHz 的输入信号进行滤波，应使用 R1 = R2 = 10Ω：

有关信号滤波和相关增益误差的更多信息，请参阅《INA21x 电压输出、低侧或高侧测量、双向、零漂移系

列电流分流监控器》。

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBOA300.pdf
http://www.ti.com/lit/pdf/SBOS437
http://www.ti.com/lit/pdf/SBOS437
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设设计计仿仿真真

直直流流分分析析仿仿真真结结果果

下图显示了给定输入电流 Iin 下的仿真输出电压 Vout。

交交流流分分析析仿仿真真结结果果

下图显示了仿真增益与频率间的关系（通过相关的设计步骤进行实现）。

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBOA300.pdf
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瞬瞬态态分分析析仿仿真真结结果果

下图显示了 –4A 至 4A Iin 中阶跃响应的输出 Vout 的仿真延迟和建立时间。

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBOA300.pdf
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设设计计参参考考资资料料

请参阅《模拟工程师电路说明书》，了解有关 TI 综合电路库的信息。

电路 SPICE 仿真文件：http://proddms.itg.ti.com/fnview/sboc518

“电流检测放大器入门”视频系列：https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers

TI.com 上的电流检测放大器：http://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html

如需 TI 工程师的直接支持，请使用 E2E 社区：http://e2echina.ti.com

设设计计采采用用的的电电流流检检测测放放大大器器

INA214C
Vs 2.7V 至 26V
Vcm GND-0.1V 至 26V
Vout GND-0.3V 至 Vs+0.3V
Vos ±1µV（典型值）

Iq 65µA（典型值）

Ib 28µA（典型值）

http://www.ti.com.cn/product/cn/INA214

设设计计备备选选电电流流检检测测放放大大器器

INA199C
Vs 2.7V 至 26V
Vcm GND-0.1V 至 26V
Vout GND-0.3V 至 Vs+0.3V
Vos ±5µV（典型值）

Iq 65µA（典型值）

Ib 28µA（典型值）

http://www.ti.com.cn/product/cn/INA199

INA181
Vs 2.7V 至 5.5V
Vcm GND-0.2V 至 26V
Vout GND-0.3V 至 Vs+0.3V
Vos ±100µV（典型值）

Iq 65µA（典型值）

Ib 195µA（典型值）

http://www.ti.com.cn/product/cn/INA181

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBOA300.pdf
http://www.ti.com/analog-circuit/circuit-cookbook.html
http://proddms.itg.ti.com/fnview/sboc518
https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers
http://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/current-sense/products.html
http://e2echina.ti.com
http://www.ti.com.cn/product/cn/INA214
http://www.ti.com.cn/product/cn/INA199
http://www.ti.com.cn/product/cn/INA181
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